¥ WODNY OKRAGLY STOL
Partnerstwo na rzecz
spoteczenstwa i przyrody

Fizyka kontra budowle poprzeczne
oraz utrzymanie rzek i potokéw zwirodennych
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Cziowiek potrafi ... (?)

... W korytach rzek/potokow:

utrzymywac koryta w dobrym stanie
technicznym

powstrzymywac erozje denng

chronic tereny nadbrzezne przed
zalewaniem

zyskiwac tereny pod zabudowe lub
uprawy rolne

przyspieszac sptyw wod opadowych
rozwigzywac wiasne problemy

powodziowe kosztem sgsiadow
mieszkajacych w dole rzeki/potoku




Cziowiek potrafi ... (?) ...

... W strefach brzegowych rzek/potokow:
utrzymywac brzegi w dobrym stanie
technicznym

powstrzymywac erozje brzegowa
chronic tereny nadbrzezne przed

zalewaniem

zyskiwac tereny pod zabudowe lub
uprawy rolne

przyspieszac sptyw wod opadowych
rozwigzywac wiasne problemy

powodziowe kosztem sgsiadow
mieszkajacych w dole rzeki/potoku




Fragmentacja wod ptynacych...

.. Struktury barierowe:

to techniczne, naturalne lub
behawioralne przeszkody

w korycie rzeki lub potoku,
ktdrych - ze wzgledu na ich
wysokos¢, konstrukcje,
wiasciwosci hydrauliczne,
morfologiczne lub fizyko-
chemiczne - nie mogg
pokonac odbywajace
wedrowki organizmy wodne




Budowle techniczne - fragmentacja wod ptynacych...

... Skad sie wzieta bariera migracyjna:
projekt techniczny nie przewidywat niecki

wypadowej, niecke wypadows wykonano
zgodnie z projektem

budowla ma tylko .... wysokosci

poziomy ksztait przelewu jest zgodny

Z normami (CBPIS Hydroprojekt)

budowla sSwietnie funkcjonuje przy SSQ
skad wiadomo co bytuje w rzece/potoku

i jakie ma wymagania Srodowiskowe

brak wytycznych i norm projektowych dla
budowli technicznych akceptowalnych
przez prawo UE




Budowle techniczne - fragmentacja wod ptynacych...
studium przypadku Biata Tarnowska




Budowle bliskie naturze - fragmentacja wod plynacych...

. Skqd sie wzieta bariera migracyjna:
przeciez to stopien.... bystrze

poziomy ksztait bystrza jest zgodny

Z normami zwyczajowymi (tak sie robi !?)
projekt techniczny nie przewidywat niecki =
wypadowej bo ponizej stopnia bystrze nie =
potrzeba niecki aadd
budowla swietnie funkcjonuje przy SSQ
skad wiadomo co bytuje w rzece/potoku
i jakie ma wymagania sSrodowiskowe .-
brak wytycznych i norm projektowych dla
bliskich naturze budowli akceptowalnych
przez prawo UE |




Budowile bliskie naturze - fragmentacja wod ptynacych...
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Umocnienia brzegow — metody techniczne... bliskie naturze...

... rozwigzania tWAI@ techniczne
stosowane z konsekwencjq godng lepszej
sprawy:

ciezkie - bruki (np. taricuch Kosteckiego),
narzuty kamienne (licowane i na ostro),
gabiony - najczesciej

Srednie - geometryczne budowle siatkowo
(stal) kamienne (np. walce) - czesto
lekkie: budowle z wykorzystaniem

surowcow naturalnych (np. kiszki, kaszyce)

- rzadko

kamienne/betonowo - kamienne budowle
odrzucajace/kierujgce nurt

... rozwiazania MI@KKI@ bliskie
haturze zwykle nie stosowane:

nieregularne budowle siatkowo (plastik)
kamienne

geokraty (geoweb), naturalne drewno,
naturalny kamien,

kamienne/drewniano - ziemno/kamienne
budowle ksztattujgce linie nurtu



Zwykta kaszyca po powodzi....

Nadlesnictwo Nawojowa RDLP w Krakowie




Dlaczeqo fizyka ...

. D0 Zajmuje sie niepodwazalnymi prawami przyrody, a zwiaszcza:

kalkulacjq predkosci i charakterystyka przeptywu wody
sitami unoszenia (kryteriami ruchu rumowiska),

statyka budowli

bezlitosnie obnaza niekompetencje

... ho ustawiczne uczenie sie na btedach za duzo kosztuje



Na bakier z fizykq ... po powodzi ...

...most kolejowy
na Biatej
Tarnowskiej...




Zgodnie z fizykg ... po powodzi ...

...most kolejowy
na Biatej
Tarnowskiej...




Dziekuje za uwage
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